
GE HealthCare: CardioGraphe 
 
Schichten                                     560 
Leistung                                       72 kW (Stereo-CT) 
räumliche Auflösung                   0,28 mm 
Niedrigkontrastauflösung          4 mm bei 0,30 %; 22,6 mGy 
Abdeckung/Rotation                   140 mm 
Zeit/Rotation                               0,24 s 
Abmessungen/Gewicht              ab 15 m2, 2.109 kg (Gantry und Tisch)

Dedizierter Volumen-Cardiac-CT zur Erfassung umfassender klinischer Informationen: Der CardioGraphe ermöglicht ein maßgeschneidertes  
CAD-Management (Prävention, Diagnose und Therapieplanung) sowie eine schnelle klinische Entscheidungsfindung. Er ist sowohl für die 
 Abbildung des gesamten Herzens in nur einem Herzschlag als auch des Herz-Kreislauf-Systems optimiert. Der CT verfügt über eine spezielle 
Stereo-Technologie: Zwei überlappende Strahlenkegel sorgen bei der ultra-kurzen kardiooptimierten Gantrygeometrie für eine  exzellente 
 Bildqualität. Weitere Vorteile: geringere Strahlendosis im Vergleich zu herkömmlichen Ganzkörper-CT-Scannern, Reduktion des Kontrast -
mittelvolumens und Verzicht auf die Gabe von Betablockern.

Fujifilm: Supria 16/32 
 
Schichten                                  32 
Leistung                                    48 kW 
räumliche Auflösung               0,625 mm 
Abdeckung/Rotation               20 mm 
Zeit/Rotation                            0,7 s 
 
Supria 16/32 eröffnet die diagnostischen Möglichkeiten eines modernen 16/32-Zeilen-CT. Er 
besticht durch seine Geschwindigkeit und Bildqualität sowie durch effiziente Dosisreduktion 
und sein Design. Die große Öffnung ermöglicht komfortable Unter suchungen bei einfacher 
Bedienung. Der Supria 32/16 überzeugt seine Nutzer über Jahre mit hoher Zuverlässigkeit.

GE HealthCare: Revolution Apex Elite 
 
Schichten                                     512 (160-mm-Detektor), Dual-Energy-Akquisition  

in einer  Rotation durch Ultra-fast-kV-Switching in 0,3 ms, 
70–140 kV, Spectral Imaging  

Leistung                                       108 kW 
räumliche Auflösung                  0,23 mm (im gesamten 50-cm-FOV) 
Niedrigkontrastauflösung          5 mm bei 0,30 %; 8,8 mGy (mit ASiR-V) 
Abdeckung/Rotation                   160 mm 
Zeit/Rotation                               0,28 s in allen Anwendungen möglich 
Abmessungen/Gewicht              ab 24,3 m2, 3.580 kg (Gantry und Tisch)

   Der Ultra-Highend-CT mit 80 cm großer Gantry erreicht mit seiner Quantix-160-Röntgen-
röhre eine Röhrenleistung von 1.300 mA mit 70 kV bei einer Abdeckung von 160 mm.  

Dies ermöglicht zusammen mit den neuesten Rekonstruktionstechnologien eine Bildqualität mit außergewöhnlicher Auflösung für 
 hoch präzise Diagnostik, natürliche Bildtextur und Low-Dose-Bildgebung. Niedrig-kV-Bildgebung und One-Beat-Kardiobildgebung mit 
 Bewegungsartefaktreduktion für bis zu 24 ms zeitliche Auflösung sind ebenso möglich wie die dynamische Myocardperfusion des gesamten 
Herzens ohne Tischvorschub. Der CT ist für einen effizienten Workflow mit KI-basierten Funktionen wie der vollautomatischen Patienten -
positionierung ausgestattet. TrueFidelity, die neueste Generation der Deep-Learning-basierten Bildrekonstruktion ist ebenso verfügbar wie 
Smart Subscription, mit dem das System immer die aktuelle Technologie erhält.

Großgeräte  
CT-Systeme

80

GE HealthCare: Revolution Apex Plus/Apex Select 
 
Schichten                                  256/128 (80/40-mm-Detektor), Dual-Energy-Akquisition in einer Rotation  

durch Ultra-fast-kV-Switching in 0,3 ms, 70–140 kV, Spectral Imaging 
Leistung                                    108 kW 
räumliche Auflösung               0,23 mm (im gesamten 50-cm-FOV) 
Niedrigkontrastauflösung      5 mm bei 0,30 %; 8,8 mGy (mit ASiR-V) 
Abdeckung/Rotation               80/40 mm 
Zeit/Rotation                            0,28 s in allen Anwendungen möglich 
Abmessungen/Gewicht           ab 24,3 m², 3.580 kg (Gantry und Tisch) 
 
Der Ultra-Highend-CT mit 80 cm großer Gantry erreicht mit seiner Quantix-160-Röntgenröhre eine Röhrenleistung von 1.300 mA mit 70 kV bei 
einer Abdeckung von 80 mm, aufrüstbar auf 160 mm. Dies ermöglicht zusammen mit den neuesten Rekonstruktionstechnologien eine Bild -
qualität mit außergewöhnlicher Auflösung für hochpräzise Diagnostik, natürliche Bildtextur und Low-Dose-Bildgebung. Niedrig-kV-Bildgebung 
sowie Kardiobildgebung mit Bewegungsartefaktreduktion für bis zu 24 ms zeitliche Auflösung sind ebenso möglich wie die  dynamische 
 Myocardperfusion des gesamten Herzens ohne Tischvorschub. Der CT ist für einen effizienten Workflow mit KI-basierten Funk tionen wie der 
vollautomatischen Patientenpositionierung ausgestattet. TrueFidelity, die neueste Generation der Deep-Learning-basierten  Bild rekonstruktion 
ist ebenso verfügbar wie Smart Subscription, mit dem das System immer die aktuelle Technologie erhält.
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Philips: IQon Spectral CT 
 
Schichten 256 
Leistung 120 kW 
räumliche Auflösung 17 Lp/cm 
Abdeckung/Rotation 40 mm 
Zeit/Rotation 0,27 s 
 
Scanner für die spektrale Bildgebung: Dank Dual-Layer-Detektortechnologie liefert der  
IQon Spectral CT bei jedem Scan spektrale Bildinformationen zur Charakterisierung und 
Quantifizierung von Geweben und Stoffgemischen. Die spektralen Bildinformationen 
 können im Nachhinein – auch ohne vorherige Indikation – aufgerufen werden. Das 
 Ergebnis ist eine hervorragende Bildqualität bei sehr niedriger Dosis. Die Verwendung 
spezieller Spektral-Scanprotokolle ist nicht nötig.

Philips: CT 6000 ICT 
 
Schichten 256 
Leistung 120 kW 
räumliche Auflösung 24 Lp/cm 
Abdeckung/Rotation 80 mm 
Zeit/Rotation 0,27 s 
 
Premium-CT mit großer Leistung, schneller Rotation und sehr guter Bildqualität:  
Für die Niedrigdosis-Computertomografie verfügt der 256/128-Schicht-Scanner über  
die neueste Nano-Panel-Elite-Detektortechnologie mit extrem reduziertem Rauschen  
bei exzellenter Bildqualität. Das System erfüllt höchste Ansprüche in der kardialen 
 Bildgebung. Die Verwendung von iDose, O-MAR und modellbasierten iterativen 
 Rekonstruktionen wie IMR sorgen für eine hervorragende Niedrigkontrastauflösung  
bei gleichzeitiger Dosisreduktion um bis zu 80 Prozent. Die Techniken sind sowohl bei 
allen Routine- und Trauma-Applikationen als auch bei gegateten Scans anwendbar.  
Ein moderner patientenfokussierter Workflow ist mit iPatient gegeben. Die Lösung 
 optimiert alle Dosisaspekte und mit der SyncRight- Option auch alle Injektorprotokolle.

Philips: Incisive 
 
Schichten                                  128/64 
Leistung                                    80/72/55 kW 
räumliche Auflösung               16 Lp/mm 
Abdeckung/Rotation               40/20 mm 
Zeit/Rotation                            0,5–0,35 s 
 
Das auf Effizienz ausgelegte System kombiniert Bedien- und Designelemente, die die 
 Anwender in jeder Phase der Untersuchung bei der Entscheidungsfindung unterstützen.  
Es trägt zur Senkung der Betriebskosten bei und reduziert Ausfallzeiten durch proaktive 
Remote Services. Workflow-Innovationen beschleunigen die Prozesse. Über den CT Smart 
Workflow haben die Anwender Zugriff auf eine Reihe KI-gestützter Werkzeuge:  
Precise Image für die Rekonstruktion, Precise Position für die Patientenpositionierung  
per Kamera, Precise Cardiac für die Reduktion von Bewegungsartefakten und  
Precise Intervention für Interventionen.

Philips: Brilliance BigBore RT 
 
Schichten                                  32/16  
Leistung                                    80 kW 
räumliche Auflösung               16 Lp/cm 
Abdeckung/Rotation               24 mm 
Zeit/Rotation                            0,44 s 
 
Der leistungsstarke 32/16-Schicht-CT für Radioonkologie, Trauma und Interventionen 
 er mög  licht Routineanwendungen bei exzellenter Bildqualität. Durch die integrierte 
 TumorLOC- und CT-Sim-Software bietet das System sehr gute Voraussetzungen für  
die Simula tion und Thera pie vor berei tung, respiratorisches 4D-Gating für optimale 
Atem triggerung,  Display im Pulmo  Viewer und Laseransteuerung sowie eine  schnelle, 
komfortable und  präzise Patienten lagerung (TG66).  Adi pöse Patienten  profitieren  
von der 85 cm großen Gantry öffnung. Weitere Merk male: 4D-RapidView-Bild -
rekonstruktion mit Cobra-3D-Cone-Beam- Algorithmus, DoseWise-Techniken  
(Dose Rigth ACS und DOM, ZDOM für Patienten -Dosisoptimierung), Bildakquisition 
durch 512- bis 1.024-Matrix möglich, integriertes  Viewing, iDose4, modelbasierte 
 iterative Rekonstruktion IMR und O-MAR.

077-086_31_GROSSGERAETE_CT-Systeme_DVT_Produkte_RT_2023.qxp_GROSSGERAETE  25.04.23  12:40  Seite 83



Großgeräte 
MRT-Systeme

88

2023

Canon Medical Systems: Vantage Orian 
 
Feldstärke 1,5 T 
Gradient 34 mT/m 
Slewrate 155 mT/m/ms 
Spulenelemente/Empfangskanäle 128/n.a. 
Abmessungen/Gewicht ab 240 ¥ 190 ¥ 232 cm, 5.500 kg 
 
Der neue Vantage Orian eröffnet den Zugang zu den neuesten MR-Technologien. Er ist 
unter anderem mit der Deep-Learning-Rekonstruktion AiCE verfügbar. Der MRT setzt auf 
Premium-1,5-Tesla-Techniken inklusive der geräusch gedämmten Pianissimo-Σ-Gradienten. 
Wichtige Optionen eines modernen Patienten handlings stehen zur Verfügung, wie eine 
Andockcouch, leichte kombinierbare Spulen, kontrastmittelfreie Angiografietechniken 
und Sequenzen mit Atemkommando oder in freier Atmung. Trotz großer Öffnung und 
kurzem Magneten verfügt der Vantage Orian über eine exzellente Homogenität auch 
bei großem FOV. Durch sein modernes Eco-Design kann er ab einer Fläche von 25 m²  
und mit 52-kVA-Anschluss installiert werden.

Canon Medical Systems: Vantage Elan 
 
Feldstärke                                                       1,5 T 
Gradient                                                          33 mT/m 
Slewrate                                                          125 mT/m/ms 
Spulenelemente/Empfangskanäle                48/n.a. 
Abmessungen/Gewicht                                 ab 236 ¥ 168 ¥ 237 cm, 5.400 kg 
 
Der Vantage Elan ist der kompakteste MRT von Canon Medical Systems und  vereint aus -
gezeichnete klinische und finanzielle Vorteile: Er sichert den Anschluss an die neuesten 
 Entwicklungen, wie beispielsweise die Deep-Learning-Rekonstruktionstechnik AiCE. Eine 
exzellente Homogenität gewährt eine hohe Bildqualität. Mit Zero-Boil-Off-Technologie, 
einem Anschlusswert von nur 25 kVA und seinem Eco-Modus hat der  Vantage Elan sehr 
niedrige Betriebs kosten. Mit einem FOV von bis zu 55 ¥ 55 ¥ 50 cm ermöglicht er eine 
große Ab deckung und eine homogene fettfreie Off-Center-Bildgebung. Der MRT benötigt 
nur eine sehr  kleine Installationsfläche ab 23 m² und ist schnell installiert.

Esaote: Magnifico Open 
 
Feldstärke 0,4 T  
Gradient ± 22 mT/m 
Slewrate 76 mT/m/ms 
 
Offener Ganzkörper-MRT mit Permanentmagnet und lasergestützter 2D-Patienten -
positionierung: große Auswahl an körperangepassten Spulen mit freiem Zugang zum 
 Patienten, True-Motion-Bewegungsstudien möglich, spezifische MAR-Sequenzen für  
optimale Bildqualität auch bei Metallimplantaten, hoher Patientenkomfort durch  
offene  Bauweise und geräuscharme Sequenzen, minimaler Raumbedarf von 30 m²,  
keine Wasser- oder Heliumkühlung notwendig, sehr geringer Energiebedarf: < 2,4 kW.

Esaote: O-scan Premium 
 
Feldstärke 0,31 T  
Gradient ± 20 mT/m 
Slewrate 100 mT/m/ms 
 
Kompaktes Spezialsystem für die Untersuchung der peripheren Gelenke des 
 Bewegungsapparats (Ellenbogen, Handgelenk, Finger, Knie, Sprunggelenk, Fuß):  
True-Motion-Bewegungsstudien möglich, Permanentmagnet mit spezieller Software (KI) 
zur Optimierung der Patientenpositionierung, keine Wasser- oder Heliumkühlung 
 notwendig, minimaler Raumbedarf von nur 9 m², sehr geringer Energiebedarf: < 2 kW.
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Esaote: G-scan Brio 
 
Feldstärke                                                  0,25 T 
Gradient                                                     ± 20 mT/m 
Slewrate                                                     56 mT/m/ms 
 
‚Upright‘- oder ‚Weight-Bearing‘-MRT: offenes rotationsfähiges System für die Unter -
suchung der peripheren und körpernahen Gelenke des Bewegungsapparats und der 
 Wirbelsäule (Schulter, Ellenbogen, Hand, Handgelenk, Hüfte, Knie,  Sprunggelenk,  
Fuß) – liegend bis aufrecht unter Belastung, True-Motion-Bewegungsstudien möglich,  
C-förmiger Permanentmagnet mit freiem Zugang zum Patienten, keine Wasser- oder 
 Heliumkühlung notwendig, minimaler Raumbedarf von 27 m², sehr geringer Energie -
bedarf: < 2,4 kW.

Esaote: S-scan eXP 
 
Feldstärke 0,25 T 
Gradient ± 20 mT/m 
Slewrate 56 mT/m/ms 
 
Offenes und kompaktes Specialsystem für Untersuchungen der peripheren und 
 körper nahen Gelenke des Bewegungsapparats und der Wirbelsäule (Schulter,  
Ellenbogen, Hand, Handgelenk, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, Fuß): True-Motion -
Bewegungsstudien möglich, C-förmiger Permanentmagnet mit freiem Zugang  
zum Patienten, keine Wasser- oder  Heliumkühlung notwendig, minimaler Raum- 
bedarf von 18 m², sehr geringer Energiebedarf: < 2,4 kW.

Fujifilm: Echelon Smart  
 
Feldstärke                                                    1,5 T 
Gradient                                                      33 mT/m 
Slewrate                                                      130 T/m/s 
Spulenelemente/Empfangskanäle            skalierbares RF-System für bis zu 16 Kanäle 
 
Echelon Smart ist Fujifilms cleveres MRT-Konzept mit SmartQuality für hervorragende 
 klinische Bilder kombiniert mit hochentwickelten Applikationen, SmartSpeed für extra  
kurze Unter suchungszeiten, SmartComfort für eine außerordentlich leise Unter suchung, 
SmartEco für  geringe Betriebskosten und SmartSpace für eine effiziente  Raumnutzung.

Fujifilm: Echelon Smart Plus 
 
Feldstärke                                                    1,5 T 
Gradient                                                       33 mT/m 
Slewrate                                                       130 T/m/s 
Spulenelemente/Empfangskanäle             skalierbares RF-System für bis zu 16 Kanäle 
 
Der Echelon Smart Plus ist mit der Compressed-Sensing-Methode IP Rapid und seinem 
automatischen Untersuchungsablauf unfassbar schnell – doppelt so schnell wie her -
kömmliche 1,5-Tesla-MRTs ohne Compressed Sensing. Neben der einfachen Bedienung 
bietet der MRT erstmals ein aktives Energiesparkonzept: Alles was nicht benötigen wird, 
fährt runter und geht vom Strom, sogar der Kaltkopf.

Fujifilm: Oasis Velocity 
 
Feldstärke                                                    1,2 T 
Gradient                                                      33 mT/m 
Slewrate                                                      100 T/m/s 
Spulenelemente/Empfangskanäle            16 
 
Oasis Velocity – offene MRT-Revolution inklusive Compressed Sensing und KI-Technologie: 
Diagnostik, Qualität und Geschwindigkeit auf sehr hohem Level, jede Anatomie entspannt 
im Isozentrum, weltweiter Benchmark jemals gebauter weit offener Ganzkörper-MRTs. 
Oasis Velocity erweitert die anspruchsvolle MR-Diagnostik um Therapie und Biopsie, 
 steigert die Produktivität und erweitert den Einzugsbereich der Einrichtung erheblich.
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Canon Medical Systems: Alphenix Hybrid + 
 
Bauart                                Einebenen-Angiografiesystem 
Auflösung                          2,6 Lp/mm 
Detektorgröße                   30 × 40 cm 
Detektor                             CsJ/a-Si 
 
Highspeed-Angiografiesystem mit OP-Tisch für den Hybrid-OP: ImagingRite-Bildgebung  
mit umfangreichem Anwendungspaket und DoseRite-Dosisreduktion, außergewöhnliche  
C-Bogen-Flexibilität, Tripel-Fokus-Röntgenstrahler mit Gittersteuerung, multitasking -
fähiger Workflow mit hoher Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.

Canon Medical Systems: Alphenix Sky + 
 
Bauart                                Einebenen-Angiografiesystem 
Auflösung                          2,6 Lp/mm 
Detektorgröße                   30 × 40 cm 
Detektor                             CsJ/a-Si/CMOS 
 
Highspeed-Angiografiesystem mit HD-Option für die interventionelle Radiologie und 
Onkologie: RiteImage-2D- und -3D-Bildgebung mit umfangreichem Anwendungspaket 
und DoseRite-Dosisreduktion, außergewöhnliche C-Bogen-Flexibilität, Tripel-Fokus-
 Röntgenstrahler mit Gittersteuerung, multitaskingfähiger Workflow mit hoher 
 Ausfall sicherheit des  Gesamtsystems.

Canon Medical Systems: Alphenix Sky 
 
Bauart                                Einebenen-Angiografiesystem 
Auflösung                          2,6 Lp/mm 
Detektorgröße                   30 × 40, 30 × 30 oder 20 × 20 cm 
Detektor                             CsJ/a-Si 
 
Deckenmontiertes Angiografiesystem mit ImagingRite-Bildgebung mit umfangreichem 
Anwendungspaket und DoseRite-Dosisreduktion: außergewöhnliche C-Bogen-Flexibilität, 
 Tripel-Fokus-Röntgenstrahler mit Gittersteuerung, multitaskingfähiger Workflow mit  
hoher Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.

Canon Medical Systems: Alphenix Core + 
 
Bauart                                Einebenen-Angiografiesystem 
Auflösung                          2,6 und 6,6 Lp/mm 
Detektorgröße                   30 × 40, 30 × 30 oder 20 × 20 cm  
Detektor                             CsJ/a-Si/CMOS  
 
Bodenmontiertes Angiografiesystem mit HD-Option: ImagingRite-Bildgebung mit 
 umfangreichem Anwendungspaket und DoseRite-Dosisreduktion, außergewöhnliche 
C-Bogen-Flexibilität, Tripel-Fokus-Röntgenstrahler mit Gittersteuerung, multitasking- 
fähiger Workflow mit hoher Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.

GE HealthCare: Allia IGS 7 
 
Bauart                                  Hybrid-Angiografiesystem 
Auflösung                           2,7 Lp/mm, 2.048 × 2.048 Pixel 
Detektorgröße                    30 × 30, 40 × 40 cm 
Detektor                              a-Si/CsJ, 84% DQE 
 
Allia IGS 7 ist ein lasernavigierendes Angiografiesystem für die interventionelle Radiologie  
und Onkologie sowie für den Einsatz im Hybrid-OP. Es bietet umfassende Möglichkeiten in  
der interventionellen Bildgebung, geringe Dosis durch modernste GE-Technologien über die 
gesamte Bildgebungskette hinweg und einen großen Bildausschnitt durch den 40 × 40 oder  
30 × 30 cm großen Detektor. Die automatisierte Bildaufnahme AutoRight mit eingebetteten 
 neuronalen Netzen optimiert automatisch Aufnahmeparameter und Patienten-Detektor- 
Abstand in Echtzeit, sodass sich der Anwender auf den Patienten konzentrieren kann.  
Das flexible Raumdesign passt sich den Anwenderbedürfnissen an: mehr Bewegungsfreiheit,  
niedrige Umbaukosten und geringer Platzanspruch.
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Siemens Healthineers: Artis icono biplane 
 
Bauart                              Zweiebenen-Boden/Decken-System 
Auflösung                       154 µm 
Detektorgröße                21 × 21 und 30 × 40 cm 
Detektor                          aSi 
 
Artis icono biplane bietet Wechsel zwischen radiologischer und kardiologischer Konfiguration 
(Lateral Plane Switch) innerhalb von Sekunden. In der Stroke-Behandlung setzen die  
Cone-Beam-CT-Bildqualität mit syngo DynaCT Sine Spin und syngo DynaCT Multi phase  
(acht Perfusionsphasen) Maßstäbe. Abdomen-Prozeduren sind dank Ganzkörper abdeckung 
(165 cm, Lateralebene) uneingeschränkt möglich. 

Philips: Azurion 3 F12 
 
Bauart                              bodenstehendes Einebenensystem  

mit hochauflösendem 12-Zoll-Detektor 
Auflösung                       3,25 Lp/mm, 1.340 × 1.340 Pixel, Pixelgröße: 154 µm, 16 bit 
Detektorgröße                21 × 21 cm 
Detektor                          a-Si/CsJ 
 
Azurion 3 F12 ist ein volldigitales Einebenensystem zur Durchführung interventioneller 
 Proze duren im kardiologischen und elektrophysiologischen Bereich. Die Azurion- Plattform 
 ver bindet modernste Technik mit smarter Bedienphilosophie, um einen  effizienten 
 Workflow im Interventions betrieb zu realisieren. Die leistungsstarke Röntgenröhre 

MRC200+ und der 12-Zoll-Detektor sorgen für eine exzellente Bildqualität. Durch ProcedureCards wird das System automatisch und 
 spezifisch für die jeweilige  Prozedur vorein gestellt.  Azurion 3 F12 ist um Applikationen wie Coronary Roadmap erweiterbar, mit der  
eine bewegungs kompensierte  Roadmap der  Koronararterien mit der Live-Durchleuchtung überlagert wird.

Philips: Hybrid-OP mit FlexMove-Schienensystem 
 
Das FlexMove-Schienensystem ermöglicht eine Raumabnahme 1A nach DIN 1946-4,  bietet 
einen besonders flexiblen Workflow und gewährt der Anästhesie bei Hybrid- Eingriffen 
einen freien Zugang am Kopfende. Es bestehen OP-Tisch-Integrationen mit den OP-Tischen 
Magnus von Maquet und TruSystem von Trumpf, unter anderem auch für Biplansysteme. 
Der Echo Naviga tor synchronisiert in Echtzeit Röntgen- und Live-3D-TEE-Ultraschalldaten 
und erlaubt dank SmartFusion-Technologie die Live-Überlagerung von Daten aus 3D-Ultra-
schall und Live-Durchleuchtung. Der intuitive VesselNavigator hilft bei der Durchfüh rung 
abdominaler, fenestrierter oder auch thorakaler endovaskulärer Aortenaneurysma-Repara -
turen durch eine präprozedurale Eingriffsplanung auf Basis von CT-Daten und  er laubt eine 
Echtzeitüberlagerung des 3D-Modells mit der Live -Durchleuchtung. Das spart Kontrastmittel 
und reduziert Durchleuchtungszeiten.

Siemens Healthineers: Artis Q biplane 
 
Bauart                              Zweiebenen-Boden/Decken-System 
Auflösung                       184 µm 
Detektorgröße                20 × 20 und 30 × 40 cm 
Detektor                          aSi 
 
Kombo-System mit Clear Max und Bedienkonzept Pure für Radiologie, Neuroradiologie  
und Kardiologie (30 × 40 und 20 × 20 cm) bzw. System für die  interventionelle  
Radiologie und Neuroradiologie (2 × 30 × 40 cm) oder Kardiologie (2 × 20 × 20 cm)  
mit Bedienkonzept Pure. 

Siemens Healthineers: Artis icono ceiling 
 
Bauart                              deckenmontiertes, mehrachsiges System 
Auflösung                       154 µm 
Detektorgröße               21 × 21 oder 30 × 40 cm 
Detektor                         aSi 
 
Artis icono ceiling gibt das Tempo für bildgeführte komplexe Interventionen vor –  
durch die Kombination von mechanischer Flexibilität und Positionierungsgenauigkeit  
mit 2k-Bildgebung und intelligenter Workflow-Führung. Mit der richtungsweisenden 
 Bildkette Optiq für die hervorragende Visualisierung kleiner Gefäße und Geräte unter-

stützt Artis icono ceiling bei stark selektiven Verfahren. Das System führt genaue 3D-Bildgebung mit einer 200-Grad-Drehung von der 
Seite durch. Gleichzeitig ermöglichen neue, in der Industrie bewährte Motorantriebe exakte Systembewegungen und 3D-Erfassungen  
in nur 2,5 Sekunden. Dies sorgt für weniger Bewegungsartefakte.
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Nemoto: DualShot alpha 7 
 
Anwendung                          CT 
Förderrate                             0,1–10 ml/s 
max. Injektionsvolumen      200 ml 
max. Injektionsdruck           300 psi (20,6 bar) 
 
Der DualShot alpha 7 bietet ein breites Spektrum an eingebauten Protokollen,  
inklusive dem einmaligen  Körper gewichtsprotokoll. Er beachtet die Scanzeit, die 
Kontrast mittelkonzentration und andere  Faktoren, um ein Protokoll mit einer 
 konstanten TDC (Time Density Curve) mit  optimaler  Kontrastgebung zu modifizieren. 

Medtron: Accutron HP 
 
Medienvorrat                                        Spritzen 
Förderrate                                              Angio: 0,1–30 ml/s, CT: 0,1–10 ml/s 
max. Injektionsvolumen                       200 ml 
wählbares Teilvolumen                         1–200 ml, wählbar in 0,1-ml-Schritten 
Injektionsdruck                                      Angio: 83 bar, CT: 21 bar 
Injektionsprogramme                            60 vom Anwender editierbare Programme speicherbar  
Phasen                                                    1–3 
Abmessungen (B × T × H)                      Injektor: 45 × 65 × 136 cm, Fernbedienung: 21 × 18 × 30 cm 
Gewicht                                                  Injektor: 41 kg, Fernbedienung: 2,56 kg 
 
Der Accutron HP ist ein Einzelkolben-Kontrastmittelinjektor, der für die präzise Injektion  
von Kontrastmitteln bei Angiografieverfahren mit hohem Injektionsdruck entwickelt wurde.  
Er ist ein Allrounder, denn neben der Arbeit im Angio-Modus bietet der Accutron HP einen  
CT-Modus für Hybrid-CT-Verfahren in der Angiografie-Suite. Der Injektor passt sich den unter-
schiedlichen Anforderungen auf intelligente Weise an. In einer chirurgischen Umgebung  
ist seine kabellose Mobilität im Zusammenspiel mit einem mobilen C-Bogen von Vorteil.  
Für spezielle stationäre Angiografieanlagen gibt es auch eine Tischversion, die eine stabile 
 Integration mit dem Angiografiesystem ermöglicht.

Medtron: Day Safe System 
 
Das Day Safe System ist das neue Verbrauchsmaterial für die Mehrfachverwendung bis 
zu 24 Stunden. Die Day-Safe-Spritzen bilden zusammen mit dem Day-Safe-Füllschlauch D 
eine geschlossene Füll- und Injektionseinheit, die nur einmal pro Tag gewechselt werden 
muss. Vervollständigt durch den Sure-Patientenschlauch, der pro Patienten gewechselt 
wird und mit zwei Rückschlagventilen ausgestattet ist, sorgt das Day Safe System für 
Sicherheit und Kontrolle bis zu 24 Stunden am Tag. Zusammen mit den Doppelkolben-
Kontrastmittelinjektoren Accutron CT-D Vision, Accutron MR und Accutron MR3 kann 
das System in der Computer- und Magnetresonanztomografie zum Einsatz kommen  
und die Patientensicherheit sowie den Bedienkomfort erheblich verbessern.

Medtron: Accutron HP-D 
 
Medienvorrat                                         Spritzen 
Förderrate                                              Angio: 0,1–30 ml/s, CT: 0,1–10 ml/s 
max. Injektionsvolumen                       2 × 200 ml 
wählbares Teilvolumen                         1–200 ml, wählbar in 1-ml-Schritten 
Injektionsdruck                                      max. 83 bar, programmierbar von 5–83 bar in 1-bar-Schritten 
Injektionsprogramme                            60 vom Anwender editierbare Programme speicherbar 
Phasen                                                    1–3 
Schnittstellen                                         Angio-Interface 
Abmessungen (B × T × H)                      Injektor: 59 × 50 × 152 cm, Fernbedienung: 30 × 18 × 21 cm 
Gewicht                                                  Injektor: 62 kg, TS-Fernbedienung: 2,56 kg 
 
Der Accutron HP-D ist ein Doppelkolben-Kontrastmittelinjektor, der für die präzise Injektion  
von Kontrastmitteln und Kochsalzlösung bei Angiografieverfahren mit hohem Injektionsdruck 
entwickelt wurde. Er eignet sich besonders für die 3D-Angiografie und das Cone-Beam-CT-
 Verfahren, unter anderem aufgrund seiner Fähigkeit, mehrphasige Injektionsprotokolle durch -
zuführen und der Möglichkeit, die Kontrastmittelkonzentration bei gleichzeitiger  Injektion  
von Kochsalzlösung anzupassen. Der Accutron HP-D ist auch als Einkolbeninjektor verwendbar, 
sodass er sowohl an diagnostische als auch interventionelle Verfahren angepasst werden kann. 
Zusätzlich zur Arbeit im Angio-Modus bietet der Injektor einen CT-Modus für den intravenösen 
Einsatz bei Hybrid-CT-Verfahren in der Angiografie-Suite.
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Transatlantic: Transaflow Multi-APS safety und PWL/PWLS 24h 
 
24 Stunden Anwendungsdauer mit Qualität ,Made in Germany‘: Die Sicherheitsfüllsysteme 
Transaflow Multi-APS safety eignen sich in Verbindung mit den Patientenwechselleitungen  
mit  integrierter Keimsperre Transaflow PWL oder PWLS für alle gängigen CT- und MRT- 
Kolben injektoren. Sie bieten alle Vorteile eines geschlossenen Systems: Sie sind dicht,  
tropfen nicht nach und verkleben nicht. Mehrere hochwertige Rückschlagventile und ein 
selbst verschließendes, desinfizierbares Sicherheitsventil bieten bestmögliche hygienische 
 Sicherheit für Patienten und Anwender. Multi-APS-safety-Systeme und PWL/PWLS werden  
in Halberstadt produziert und sind in vielen Varianten (Mini Spike, Einstichdorn mit 
 Tropf kammer, für Scanbag, gefüllte Kolben etc.) erhältlich. Sie sind bis zu 24 Stunden 
 Anwendungsdauer zugelassen und DGKH-zertifiziert. 

Transatlantic: Transaflow Multi-APS safety und PWL/PWLS 12h 
 
Qualität ,Made in Germany‘: Die Sicherheitsfüllsysteme Transaflow Multi-APS safety eignen  
sich in  Verbindung mit den Patientenwechselleitungen mit integrierter Keimsperre Transaflow 
PWL oder PWLS für alle gängigen CT- und MRT-Kolbeninjektoren. Sie bieten alle Vorteile eines 
geschlossenen Systems: Sie sind dicht, tropfen nicht nach und verkleben nicht. Mehrere hoch-
wertige Rückschlagventile und ein selbstverschließendes, desinfizierbares Sicherheitsventil 
 bieten bestmögliche hygienische Sicherheit für Patienten und Anwender. Multi-APS-Safety-
Systeme und PWL/PWLS werden in Halberstadt produziert und sind in vielen Varianten (Mini 
Spike, Einstichdorn mit Tropfkammer, für Scanbag, gefüllte  Kolben etc.) erhältlich. Sie sind  
bis zu zwölf Stunden Anwendungsdauer zugelassen und DGKH-zertifiziert.

Transatlantic: herstellerunabhängige Multi-Patienten-Überleitsysteme (12h/24h) 
 
Vorhandene Kolbeninjektoren für den 12- oder 24-Stunden-Multi-Patienteneinsatz sicher 
machen – unabhängig vom Injektor-Hersteller: Transatlantic produziert Qualität ‚Made in 
 Germany‘ und vertreibt seit über zehn Jahren Multi-Patienten-Überleitsysteme für die 
 Kontrastmittelapplikation. Die Systeme eignen sich für die Computer- und Magnet resonanz -
tomo grafie und an allen gängigen Kolbeninjektoren einsetzbar. So werden die Bestell- 
 prozesse einfacher und die Lagerhaltung übersichtlicher und preiswerter. Der Anwender 
 arbeitet mit einem Produkt und die Routine ist standardisiert. Schluss mit klebrigem Boden 
oder verklebtem System: Der Tropfstopp in den Multi-APS-Überleitsystemen bietet auch  
diesen besonderen Vorteil. 

 
Nemoto: SonicShot 7 
 
Anwendung                              MRT 
Förderrate                                 0,1–10 ml/s 
max. Injektionsvolumen          50 ml (KM und NaCl) 
max. Injektionsdruck               150 psi (10,5 bar) 
 
Der SonicShot ist ein Hochleistungsinjektor für die Magnetresonanztomografie. Der Sprit-
zenkopf ist mit einem Ultra schall motor ausgestattet, der keine magnetische Inter ferenzen 
 verursacht und nahe der Gantry platziert  werden kann. Eine MRT-kompatible Decken -
halterung ist optional erhältlich. Zudem gibt es eine programmierbare Auto-Füllfunktion. 

Nemoto: SmartShot alpha 
 
Anwendung                              CT 
Förderrate                                 0,1–10 ml/s 
max. Injektionsvolumen          200 ml 
max. Injektionsdruck               300 psi (20,6 bar) 
 
Der Einkolben-CT-Injektor SmartShot alpha eignet sich besonders für den Einsatz in  
der Kontrastmittel-Mammo grafie. Er kann optional für jeden Patienten anhand des 
 Körper gewichts ein optimiertes Protokoll  erstellen. Auf der CF-Karte sind anatomisch 
angeordnete Injektions protokolle gespeichert.
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