
Fujifilm: FDR Visionary Suite Vollautomat 
 
Auflösung                                       150 µm 
Detektorgröße                               43 × 43, 35 × 43 cm 
Detektor                                         FDR D-EVO III, FDR D-EVO II: wahlweise GOS oder CsJ mit  

ISS-Technologie,  Tomosynthese und Energiesubtraktion 
Abmessungen/Gewicht                 Buckytisch: 235 × 81 × 53,5 (max. 85) cm, 330 kg 

Rasterwandstativ: 63 × 77 × 215 cm, 185 kg 
 
Die vollautomatische FDR Visionary Suite verfügt über eine Autopositioning-Funktion und unter-
stützt Funktionen wie automatische Ganzbein-/Ganzwirbelsäulen-Untersuchungen an Raster -
wandstativ und Tisch, Autotracking und Autofilter. Das System kann mit allen Detektoren der  
Serien FDR D-EVO III und FDR D-EVO II betrieben werden, die die Fujifilm-eigene ISS-Technologie 

unterstützen und eine  spezielle Be schichtung haben. Diese Kombination ermöglicht eine höhere DQE und eine höhere MTF. Zur Bedienung ist 
die Bedienkonsole  ‚Console Advance‘ erforderlich, die auch mit allen  anderen DR- und CR-Systemen von Fujifilm  kompatibel ist. Die Bildvorschau 
steht nach ca. zwei Sekunden zur Verfügung, die nächste  Aufnahme kann nach fünf Sekunden erfolgen. Der mobile FDR D-EVO Advanced  
(43 × 43 cm) unterstützt fortschrittliche Untersuchungs methoden wie Tomosynthese und Energiesubtraktion. Er kann im Buckytisch und auch  
im Rasterwandstativ eingesetzt und mit den Standard-Detektoren kombiniert werden.

Fujifilm: FDR Visionary Suite Halbautomat 
 
Auflösung                                       150 µm 
Detektorgröße                               43 × 43, 35 × 43 cm 
Detektor                                         FDR D-EVO III, FDR D-EVO II: wahlweise GOS oder CsJ mit  

ISS-Technologie,  Tomosynthese und Energiesubtraktion  
Abmessungen/Gewicht                 Buckytisch: 235 × 81 × 53,5 (max. 85) cm, 330 kg 

Rasterwandstativ: 63 × 77 × 215 cm, 185 kg 
 
Die halbautomatische FDR Visionary Suite unterstützt Funktionen wie automatische Ganzbein-/ 
Ganzwirbelsäulen-Untersuchungen an Rasterwandstativ und Tisch, Autotracking und Autofilter. 
Das System kann mit allen Detektoren der Serien FDR D-EVO III und FDR D-EVO II betrieben 
 werden, die die Fujifilm-eigene ISS-Technologie unterstützen und eine spezielle Beschichtung 
haben. Diese Kombination ermöglicht eine höhere DQE und eine höhere MTF. Zur Bedienung  
ist die Bedienkonsole ,Console  Advance‘ erforderlich, die auch mit allen anderen DR- und  
CR-Systemen von Fujifilm  kompatibel ist. Die Bildvorschau steht nach ca. zwei Sekunden zur Ver -

fügung, die nächste Aufnahme kann nach fünf Sekunden erfolgen. Der mobile FDR D-EVO Advanced (43 × 43 cm) unterstützt fort schrittliche 
Unter suchungsmethoden wie Tomosynthese und Energiesubtraktion. Er kann im Buckytisch und auch im Rasterwandstativ  eingesetzt und  
mit den Standard-Detektoren kombiniert werden.

Examion: X-DR XL WiFi/X-DR L WiFi 
 

 
Die Detektoren in Kassettengröße lassen sich einfach in bestehende Rasterladen einlegen. Die kabellose 
Übertragung der Bildinformation und die Energieversorgung über Akkus sichern ein hohes Maß an Flexi -
bilität. Die Steuerung erfolgt über eine intuitiv bedienbare Konsole  mittels der Software Examion X-AQS.  
Auf Wunsch können über die Konsole auch Röntgengeneratoren angesteuert werden.

                             X-DR XL WiFi                X-DR XL WiFi                X-DR L WiFi                  X-DR L WiFi 
                             Premium                                                              Premium                        

Auflösung            100 µm                         139 µm                         100 µm                         150 µm                         

Detektorgröße     43 × 43 cm                    43 × 43 cm                    35 × 42 cm                    35 × 42 cm 

Detektor                                                                      a-Si-TFT, CsJ-Szintillator 

Gewicht                3,4 kg                            4,6 kg                            2,8 kg                            3,4 kg 

Examion: X-DRS Floor Z-Arm/U-Arm 
                   

Generatorleistung                                          80/65/50 kW 
Auflösung                                                       100–150 µm 
Detektorgröße                                                43 × 43 cm (aktive Fläche) 
Detektor                                                         a-Si-TFT, CsJ-Szintillator 
Abmessungen                                                 46 × 46 cm (Detektor)  
Gewicht                                                          3,4 bis 4,6 kg (Detektor, je nach Auswahl) 
 
Die Schwenkbügelsysteme sind kompakt und überzeugen durch ihre niedrigen Unterhaltskosten. 
 Röntgenstrahler und Bildempfänger kompakt an einem Gerät montiert, geringer Platzbedarf (optimal  
für kleine Räume), Raster entnehmbar, Detektor kann in der Buckylade verbleiben, robuste und  
wartungsfreundliche Technik, intuitive Steuerung über die Examion X-AQS-Bedienkonsole.

Röntgensysteme  
DR-Systeme 
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MTS: Trauma DR 
 
Bauart 3D-Deckenstativ 
Tisch Unfall-Liege 
Generatorleistung 50 kW (optional 65/80 kW) 
 
Das Trauma DR ist ein einzigartiges digitales Radiologiesystem, das speziell für Trauma-
 Abteilungen und Notfall aufnahmen bestimmt ist. Es kann schnell und einfach um den 
 Patienten herum manövriert werden, ohne ihn  bewegen zu müssen, was speziell in  
 kritischen  Trauma-Situationen und bei Wirbesäulenverletzungen wichtig ist. Das System 
 verfügt über einen U-Arm. Der Röntgenstrahl bleibt immer mittig zum Bildempfänger,  
sodass der Anwender sich keine Sorgen um eine Dezentrierung machen muss. Ein trag barer, 
kabelloser Canon-Flachdetektor liefert ohne Verzögerung Röntgen aufnahmen der inte -
grierten Belichtungsautomatik (AEC). Diese sorgt für eine exzellente Bildqualität und für 
exakte und reproduzierbare Aufnahmen bei  geringer  Patientendosis. 

NRT: Adora DRi 
 
Bauart                                     3D-Deckenstativ 
Tisch                                       schwimmend und höhenverstellbar 
Generatorleistung                 65 kW (optional 80 kW) 
 
Das vollautomatische und vollmotorisierte Röntgenaufnahmegerät Adora kann intuitiv  
bedient werden und ist ergonomisch  ge staltet. Es unterstützt und entlastet das Bedien- 
personal durch sein Autopositionierungssystem, das alle Be wegungen des Stativs moto ri siert 
 ausführt und über viele Zusatzeinrichtungen für die präzise Positionierung des  Patienten 
 verfügt. Mit dem SmartHandle werden die Be we gun gen mit einer Hand ge steuert. Der Touch-
screen am SmartHandle vereinfacht die Be die nung und sorgt für eine umfangreiche Auto -
matisierung. Mit dem  Patientenlift können bewegungsgehemmte, alte oder übergewich tige 
 Patienten mühelos  positioniert werden.

Oehm und Rehbein: Amadeo C-Systeme 
 
Auflösung detektorabhängig 
Detektorgröße 43 × 43, 35 × 43 cm 
Detektor CsJ 
 
Das Amadeo C ist ein digitales, motorisiertes Röntgensystem mit bester Auto-Positionierungs -
technologie. Es besteht aus Deckenstativ, höhenverstellbarem Patientenlagerungstisch und 
Rasterwandstativ. Durch seine besondere Leichtgängigkeit, unterstützt von Autotracking und 
APR-Positionierung, kann das Deckenstativ schnell, effizient und mühelos in die gewünschte 
(vorprogrammierbare) Aufnahmeposition verfahren  werden. Das System lässt sich optimal an 
unterschiedliche Raumgegebenheiten anpassen. Der höhen verstellbare Vier-Wege-Röntgen-
tisch mit motorisiertem vertikalem Hub unterstützt optimal alle Anforde rungen zur Aus-
führung von Routineuntersuchungen. Dank der hohen Traglast gepaart mit dem großen Auf-
nahmebereich können adipöse und große Patienten ohne Umlagerung untersucht werden.

Oehm und Rehbein: Amadeo R motorised 
 
Auflösung detektorabhängig 
Detektorgröße 43 × 43, 35 × 43 cm 
Detektor CsJ 
 
Das Amadeo R ist ein universelles Röntgensystem mit Bucky-Tisch und Wand stativ. 
Seine kompakte Bauweise ermöglicht die Installation auch in engen Räumen. Die 
einfache Bedienung und unkomplizierte Handhabung sorgen für eine schnelle 
 Einarbeitung des  Röntgenpersonals. Der Röntgenstrahler und das Bucky-Gehäuse 
des Wandstativs sind so  konzipiert, dass sie auf den Boden geklappt werden können. 
Die große schwimmende  Tischplatte hat eine hohe Tragfähigkeit. Optional kann  
bei beengten Platzverhältnissen ein kürzerer Tisch verwendet werden.
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iCRco: Fusion DR 
 
 
Leistung                          4/8 kW 
kV-Bereich                       40–125 
mAs-Bereich                    0,1– 250 
Auflösung                       100–140 µm 
Detektorgröße                43 × 43, 35 × 43 cm 
Detektor                         CsJ oder GOS 
Abmessungen                 64 × 218 × 130 cm (Richtwerte) 
Gewicht                           50–70 kg (je nach Variante) 
 
Fusion DR ein integriertes mobiles System für DR-Detektoren mit 35 × 43 oder 45 × 45 cm 
(14 × 17“ oder 17 × 17“) und Röntgengeneratoren, das speziell für raue Notfall- und 
Katastrophen umgebungen entwickelt wurde. Basierend auf einem bewährten  
CsJ-Szintillator bietet der  Röntgendetektor eine höhere Empfindlichkeit. Fusion DR  
wird von der ClarityPACS- und der XC-Erfassungssoftware unterstützt. Bestehende 
 konventionelle und mobile Röntgengeräte  können mit minimalem Aufwand auf  
die DR-Technologie aufgerüstet werden. Kompakt und  einfach zu manövrieren, ist 
 Fusion DR ideal für Ersthelfer, die auf eine schnelle Einrichtung, auf Benutzerfreund -
lichkeit und Barrierefreiheit angewiesen sind. All-Terrain-Reifen mit  mechanischen 
 Hinterradsperren und die einfache Positionierung von Röntgenröhre,  Kollimator  
und Armstativ machen es zur idealen integrierten mobilen Lösung.

Fujifilm: FDR nano 
 
Leistung                           2,5 kW 
kV-Bereich                       40–100 
mAs-Bereich                    0,25–25 
Auflösung                       150 µm 
Detektorgröße                43 × 43, 35 × 43 oder 25 × 30 bzw. 24 × 30 cm 
Detektor                         FDR D-EVO III, FDR D-EVO II und FDR ES (CsJ)  

mit WLAN, ISS- und SmartSwitch-Technologie   
Gewicht                           90 kg 
  
Das FDR nano ist ein sehr kompaktes, leichtes und mobiles Röntgensystem. Mit einer 
Batterie ladung können bis zu 200 Aufnahmen erstellt werden. Mithilfe der neuesten 
Bildverarbeitungstechnologien (Dynamic Visualization II, Flexible Noise Control II und 
Virtual Grid) lassen sich bis zu 75 Prozent der Dosis einsparen. Durch die Verwendung 
des virtuellen Rasters kann das  herkömmliche Bleiraster weggelassen werden. 
 Verschiedene KI-Technologien (annalise.ai, Lunit Insight CXR3, Gleamer Boneview, 
qure.ai) unterstützen die Befundung direkt am Patienten. Die Detektoren  können 
 zwischen verschiedenen mobilen Systemen und Räumen hin und her gewechselt  
werden. Dank der proprietären ISS-Technologie (Irradiation Side Sampling) und der  
Fujifilm-eigenen Beschichtungstechnologie konnten Streuung und  Verluste der  
Röntgenstrahlung erheblich reduziert und somit DQE und MTF erhöht werden. 

Fujifilm: FDR go flex 
 
Auflösung                       150 µm 
Detektorgröße                43 × 43, 35 × 43 oder 25 × 30 bzw. 24 × 30 cm  
Detektor                         FDR D-EVO III, FDR D-EVO II und FDR ES  

mit WLAN, ISS- und SmartSwitch-Technologie 
Gewicht                          ca. 3 kg 
 
Mit dem FDR go flex können ein oder mehrere vor han dene mobile Röntgensysteme  
mit nur einer kabel losen DR-Kassette digitalisiert werden, ohne Generator- oder 
 sonstige Anschlüsse. Die Kassette kann auch in einem normalen Röntgenraum eingesetzt 
werden. Die DR-Kassetten detektieren die Röntgenstrahlung  automatisch (SmartSwitch) 
und benötigen so mit keinen Anschluss an das mobile  Röntgensystem. Die Kassetten 
 können wie eine Film- oder Speicherfolienkassette  verwendet werden, es ist lediglich 
eine  Abnahmeprüfung wie nach einem Filmwechsel erforderlich. Das FDR go flex 
besteht nur aus einer mobilen Bedienkonsole und der DR-Kassette, es ist keine weitere 
 Controller-Box er forderlich. Die Variante mit der 24 × 30 bzw. 25 × 30 cm kleinen  
DR-Kassette ist speziell für die Kinder radiologie  ge eignet, da sie den niedrigsten 
 Dosisbedarf bietet. Des Weiteren lassen sich mithilfe der neuesten Bildverarbeitungs -
techno logien  (Dynamic Visualization II, Flexible Noise  Control II und  Virtual Grid) bis  
zu 75 Prozent der Dosis einsparen.

Röntgensysteme  
Digitale mobile Systeme 
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Meva: Pioneer DR 
 
Leistung                                  50/32 kW 
kV-Bereich                              40–150 
mAs-Bereich                           0,1–500 
Auflösung                              125 µm 
Detektorgröße                       35 × 43 cm 
Detektor                                 CsJ 
 
Das Pioneer ist die nächste Generation digitaler Mobilsysteme: Über zwei TFTs können  
sämtliche Generatorparameter eingestellt, Aufnahmen ausgeführt und Bilder betrachtet  
sowie bearbeitet werden. Die kompakte Bauweise mit platzsparender Teleskopsäule und  
die vollmotorisierte Mobilität ermöglichen zudem den Einsatz auf kleinstem Raum.

Konica Minolta: AeroDR TX 
 
Leistung                                 50, 40, 32, 20 kW 
kV-Bereich                              150 kVp 
Auflösung                              100 µm 
Detektorgröße                      43 × 43, 35 × 43, 25 × 30 cm 
Detektor                                CsJ-Szintillator 
 
Das neue mobile Röntgensystem AeroDR TX definiert neue Standards. Es kombiniert erstklassige 
mechanische und digitale Komponenten und lässt sich bequem steuern und exakt positionieren.  
Um einen effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten, ist in der Kopfeinheit ein zweiter Touch-
screen integriert. Dadurch lassen sich nicht nur die Belichtungsbedingungen jederzeit überprüfen 
und ändern, auch der Abstand zwischen Röntgenröhre und der zu untersuchenden Körperregion 
wird automatisch gemessen und angezeigt. Mit der Ausrichtungshilfe unterstützt das System  
bei der exakten Positionierung. Das Display zeigt stets den aktuellen Dreh- und Neigungswinkel 
der Röntgenröhre an, womit sich der Status der Ausrichtung jederzeit intuitiv überprüfen lässt.

Konica Minolta: AeroDR X10 
 
Auflösung                              32 kW 
kV-Bereich                             40–125 
mAs-Bereich                          0,1–220 
Auflösung                              100 µm 
Detektorgröße                      43 × 43, 35 × 43, 25 × 30 cm 
Detektor                                CsJ-Szintillator 
 
Das AeroDR X10 ist ein einfach zu bedienendes mobiles Röntgensystem mit allen wichtigen 
 Funktionen, das selbst unter beengten räumlichen Verhältnissen eine hohe Leistung bietet.  
Es kann mit allen AeroDR-Detektoren kombiniert werden, die sich durch ihre leichte und äußerst 
robuste Bauweise auszeichnen. Außerdem eignen sie sich aufgrund ihrer Dosiseffizienz hervor -
ragend für den Einsatz in der Pädiatrie. Die Detektoren können in der Halterung geladen werden. 

                                   SM-50HF-B            SM-40HF-B            SM-32HF-B            SM-20HF-B 

Leistung                     50 kW                    40 kW                    32 kW                    20 kW 

kV-Bereich                  40–150                   40–150                   40–150                   40–125/150* 

mAs-Bereich               0,1–500                  0,1–500                  0,1–500                  0,1–500 

Auflösung                                                                     125 µm 

Detektorgröße                                                            35 × 43 cm 

Meva: Easy Moving DR 
 
Das Easy Moving Direct-X kombiniert die Vorteile eines mobilen Kompakt-Röntgen systems  
mit denen der direkt- digitalen Radiografie. Es kann überall dort eingesetzt  werden, wo es  
gerade gebraucht wird. Innerhalb weniger Sekunden ist eine Befundung der hochauflösenden 
Aufnahmen direkt auf dem Display des Gerätes möglich.

* optional
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Canon Medical Systems: Xantara 
 
Bauart                                            Obertischsystem 
Auflösung                                     3,4 Lp/mm 
Detektorgröße                              43 × 43 cm 
Detektor                                        a-Si/CsJ 
Bewegungs-/Kippbereich            +/– 90° 
 
Xantara – funktionelle Vielseitigkeit und hoher Anwenderkomfort auf den Punkt gebracht: 
optimale Abbildungseigenschaften für Durchleuchtung und Aufnahme dank variablem  
Fokus-Detektor-Abstand, Strahlerangulation mit Parallaxenausgleich und hochauflösendem 
Großfeldflachdetektor, Wandstativaufnahmen in DR- oder CR-Technik dank Strahlerrotation.

Canon Medical Systems: Ultimax-i 
 
Bauart                                           multifunktionales C-Bogensystem 
Auflösung                                    3,4 Lp/mm 
Detektorgröße                             43 × 43 cm 
Detektor                                       a-Si/CsJ  
Bewegungs-/Kippbereich           +/– 90° 
 
Ultimax-i – kompakte Multifunktionalität für Durchleuchtung, Aufnahme und  Angio grafie: 
Die exzellente Bildqualität mit dynamischem Großfeldflachdetektor, die drehbare Tiefen -
blende mit Lichtvisier, die optimale Arbeitshöhe, die tiefe  Absenkbarkeit des Tisches und  
die DoseRite-Dosisreduktionstechnologie unterstützen wirkungsvoll die tägliche Routine.

Canon Medical Systems: Celex 
 
Bauart                                           multifunktionales C-Bogensystem 
Auflösung                                    3,1 Lp/mm 
Detektorgröße                             42 × 43 cm 
Detektor                                       CsJ/a-Si 
Bewegungs-/Kippbereich           +/– 90° 
 
Celex bietet kompakte Multifunktionalität und hohe Projektionsflexibilität für Durch -
leuchtung und Aufnahme mit Auto-Positionierung. Die exzellente Canon-Bildqualität  
mit dynamischem CXDI-Großfeldflachdetektor sowie ergonomische Arbeitsabläufe und  
die DoseRite-Dosisreduktionstechnologie unterstützen wirkungsvoll die tägliche Routine.

2023

Agfa: DR 800 
 
Bauart                                            Multifunktionssystem, optional mit DSA, Tomosynthese, 

Langformataufnahmen, Rasterwandstativ und  
deckengeführter Röhre 

Auflösung                                     124, 140 und 148 µm 
Detektorgröße                              43 × 43 cm, optional mobil: 43 × 43, 35 × 43 und 24 × 30 cm  
Detektor                                        dynamischer CsJ-Detektor, optional: mobile CsJ-Detektoren 
Aufnahmen                                   1–30/sec. 
Bewegungs-/Kippbereich            +/– 90° 
Stellfläche/Gewicht                      < 1 m2, 984 kg 
 

Das nah- und fernbedienbare DR 800 bietet Direktradiografie und Fluoroskopie in einem System. Musica für die Projektionsradiografie 
und Musica Dynamic, die Multiskalentechnologie in Echtzeit, sind integrale Bestandteile der Musica-Workstation. Das DR 800 ermöglicht 
einen einfachen Patientenzugang und eine strahlungsfreie Patientenpositionierung und bietet integrierte, automatisch wechselbare 
Streustrahlenraster sowie eine zuverlässige Dosissteuerung und -überwachung (Onlinekontrolle des Dosisflächenprodukts im Vergleich  
zu den aktuell gültigen diagnostischen Referenzwerten). Optional: DSA, Tomosynthese, orthopädische Langformataufnahmen, 
 Nahbedienungseinheiten am Aufnahmetisch oder am kabellosen Trolley.

148-151_55_ROENTGENSYSTEME_Durchleuchtungssysteme_Produkte_RT_2023.qxp_ROENTGENSYSTEME  25.04.23  10:45  Seite 148



Meva: D²RS 
 
Bauart                                            Universalfernsteuergerät 
Auflösung                                      160 µm, 2.200 × 2.700 Pixel  
Detektorgröße                               35 × 43 cm 
Detektor                                         Canon, a-Si/CsJ 
Kippbereich                                    +90°/–25° 
Abmessungen                                224 × 79 cm  
 
Das D²RS (Digital Dynamic Remote System) ist eine einzigartige 3-in-1-Lösung zur 
 Visuali sie rung  dyna mischer Prozesse wie Kontrastmittel untersuchungen, statische 
 Radiografien und direkte   Pro jektionen, zum Beispiel der Kniescheibensilhouette. Der digitale 
Canon- Flach detektor mit einem  Aufnahmeformat von 35 × 43 cm  liefert eine hervor ragende 
 Bildqualität bei geringer  Dosis in fluoroskopischen und radio grafischen  Prozeduren. 

MTS: D²RS 
 
Bauart                                             fernbedientes Universalsystem  
Auflösung                                       160 µm, 2.208 × 2.688 Pixel  
Detektorgröße                               42 × 43 cm  
Detektor                                         Canon CXDI-Wireless B1, CsJ-Szintillator 
Bewegungs-/Kippbereich              +90°/–25°, +90°/–90° (Option)  
 
Die neueste Ausbaustufe des D²RS (Digital Dynamic Remote System) in neuem Design und  
mit neuem dynamischem Detektor Canon CXDI-Wireless B1 ist eine einzigartige 3-in-1-Lösung 
für Fluoroskopie und Radiografie mit exzellenter Bildqualität und geringem Dosisbedarf.  
Das System ist durch verschiedene Optionen erweiterbar (z. B. automatisches Stitching,  
DSA und Tomo synthese) und bietet eine perfekte Lösung als Kombiarbeitsplatz. Weiter  
aufrüstbar durch Decken stativ mit Rasterwandstativ eignet es sich als vollumfängliche  
Lösung für kleinere Institutionen. 

Medizintechnik St. Egidien: Uromat HD  
 
Auflösung                                       3,4 Lp/mm 
Detektorgröße                               43 × 43 cm 
Detektor                                         CsJ 
 
Der Uromat HD ist die zweite Generation endourologischer Untersuchungs- und Operations -
tische. Das System ist mit modernster digitaler Röntgentechnik ausgestattet und eignet  
sich sowohl für urologische Untersuchungen und Diagnostik, minimal- invasive urologische 
Eingriffe als auch für die Gastroenterologie. Durch den dynamischen, 43 × 43 cm großen 
Flachdetektor ergibt sich in Verbindung mit der motorischen Ver fahrung des Strahlerstativs 
und der Tischplatte ein großer Scanbereich. Das innovative Design ermöglicht einen unein-
geschränkten Patientenzugang von allen vier Seiten. Die neu entwickelte Full-HD-Bildkette 
mit gleichzeitiger Darstellung von Röntgen- Livebildern und externen Videosignalen liefert 
eine hervorragende Bildqualität. 
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Canon Medical Systems: Adora DRFi 
 
Bauart                                             roboterbasiertes R/F-System 
Auflösung                                       3,1 Lp/mm 
Detektorgröße                               35 × 43 cm 
Detektor                                         CsJ/a-Si 
Bewegungs-/Kippbereich              diverse Freiheitsgrade 
 
Adora DRFi – herausragende Projektionsflexibilität für Durchleuchtung und Aufnahme mit 
Auto-Positionierung: Die exzellente Canon-CXDI-Bildqualität, die ergonomische edienung 
 mittels SmartHandle und Touchscreen, der höhenverstellbare Untersuchungstisch und die 
DoseRite-Dosisreduktionstechnologie unterstützen wirkungsvoll die tägliche Routine.
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Siemens Healthineers: Cios Select 
 
Leistung                                 2,5 kW 
Auflösung                              1k-CCD-Matrix 
Bildverstärkerformat            23 cm 
 
Der kompakte C-Bogen mit durchgehend digitaler Bildkette liefert Durchleuchtungs -
bilder hoher Qualität und sorgt mit seiner ausgewogenen Gewichtsverteilung für 
hohen Bedien komfort auch in engen Bereichen. Speziell für die Cios-Reihe wurde  
das intelligente Dosis verwaltungssystem Ideal (Intelligent Dose Efciency Algorithm) 
entwickelt. Cios Select ist mit Windows 10, Cyber Security Package, WLAN- und 
 Wireless-Footswitch-Option erhältlich. 

Ziehm: Vision RFD 3D  
 
Leistung                                 30/25 kW 
Auflösung                              a-Si: 1,5 k ¥ 1,5 k, CMOS: 3 k ¥ 3 k 
Detektorgröße                      a-Si: 30 ¥ 30 cm, CMOS: 31 ¥ 31 cm  
Detektor                                a-Si- oder CMOS-Flachdetektor 
 
Die Kombination der 2D- und 3D-Funktion des Ziehm Vision RFD 3D ermöglicht eine 
 bessere intraoperative Kontrolle und reduziert so die Notwendigkeit postoperativer 
CT-Scans und kostspieliger Korrektureingriffe. Dabei minimiert ZIR (Ziehm Iterative 
 Reconstruction) Fächer- und Metallartefakte im 3D-Datensatz, wie es bisher nur aus der 
CT-Bildgebung bekannt war. Der 30-kW-Generator ist in Kombination mit dedizierten 
 Kardiologie-Paketen erhältlich.

Ziehm: Vision RFD Hybrid Edition 
 
Leistung                                 30/25 kW 
Auflösung                              a-Si: 1,5 k ¥ 1,5 k, CMOS: 2 k ¥ 2 k/3 k ¥ 3 k 
Detektorgröße                       a-Si: 30 ¥ 30 cm, CMOS: 21 ¥ 21/31 ¥ 31 cm 
Detektor                                 a-Si-,CMOS- oder IGZO-Flachdetektor 
 
Der Ziehm Vision RFD Hybrid Edition ist ein leistungsstarker mobiler C-Bogen mit einem 
30-kW-Generator, der auch mit der CMOS-Bildgebungstechnologie verfügbar ist.  
Er eignet sich besonders für anspruchsvolle Eingriffe in der interventionellen Herz-  
und Gefäßchirurgie. Dabei ist der C-Bogen räumlich und zeitlich flexibel einsetzbar.  
Der Ziehm Vision RFD Hybrid Edition ist ein Optionspaket aus verschiedenen Hardware- 
und Software-Features des Ziehm Vision RFD. Der 30-kW-Generator ist in Kombination 
mit dedizierten Kardiologie-Paketen erhältlich.

Swissray: Smart C  
 
Leistung                                 40–80 kV, max. 370 µA 
Auflösung                              5,0 Lp/mm 
Detektorgröße                      15 ¥ 15 cm 
Detektor                                CMOS 
Gewicht                                 7,2 kg, batteriebetrieben 
 
Einzigartig, flexibel und einfach tragbar: Der Smart C ist ein sehr leichter, hochwertiger 
Mini-C-Bogen. Als batteriebetriebenes System kann er direkt zum Patienten gebracht 
 werden und bietet insbesondere im Operationssaal eine bisher unerreichte Flexibilität  
in der Anwendung bildgebender Systeme. Der C-Bogen kann in jeder Position – 
 liegend,  stehend oder gekippt – eingesetzt werden, um schnell Bilder aufzunehmen. 
Optional kann er an ein fahrbares Stativ angekoppelt werden, um verschiedene 
 Aufnahmeprojektionen einfach einzustellen. Der flache CMOS-Detektor erleichtert  
die Positionierung und erzeugt zusammen mit der ausgeklügelten Bildbearbeitungs-
software eine außergewöhnliche Bildqualität bei geringer Strahlendosis. Die Bilder 
können direkt auf dem Tablet oder einem zusätzlichen Monitor am Stativ eingesehen 
werden. Der Smart C arbeitet zuverlässig und besonders geräuscharm, da keine  
Lüfter verbaut sind.

2023
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Röntgensysteme 
Röntgentische

medifa: 8000 
 
röntgenfähiger Bereich 153 cm durchgehend  
Liegefläche 233,5 ¥ 50 cm 
Tischplattenverschiebung elektrisch 
max. Patientengewicht 250 kg  
Abmessungen/Gewicht 234 ¥ 54 cm, ca. 250 kg 
 
Mithilfe des mobilen Röntgen-OP-Tischs medifa 8000 können intraoperative Bild gebungs geräte 
besonders patienten- und anwenderschonend eingesetzt werden. Die sehr flache Carbontisch-
platte ermöglicht ein hohes Maß an Röntgentransparenz bei geringfügiger  Strahlendosis. 

 Insbesondere durch die leicht gewölbte Form wird die  erforderliche Strahlen dosis im lateralen Strahlengang erheblich reduziert. Integrierte 
Führungsschienen aus Carbon an den  Seiten sowie am Kopf- und Fuß ende ermöglichen eine uneingeschränkte Strahlendurchlässigkeit  
(360 Grad) der Tischplatte von bis zu 130 cm. Die schlanke Tischsäule und der flache Sockel lassen eine optimale Positionierung der Bild -
gebungsgeräte zu. Die Liegefläche kann horizontal (bis zu 30 cm) und vertikal (bis zu 18 cm) mithilfe eines Joysticks  verschoben werden.
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Ziehm: Vision RFD 
 
Leistung                                           25 kW 
Auflösung                                       a-Si: 1,5 k ¥ 1,5 k, CMOS: 2 k ¥ 2 k/3 k ¥ 3 k 
Detektorgröße                                a-Si: 30 ¥ 30 cm, CMOS/IGZO: 21 ¥ 21/31 ¥ 31 cm 
Detektor                                          a-Si-, CMOS- oder IGZO-Flachdetektor 
 
Der Ziehm Vision RFD ist mit einem 25 kW starken Generator ausgestattet, der jede   
Anatomie optimal durchdringt. Darüber hinaus ermöglicht Advanced Active Cooling  
lang  andauernde Eingriffe. Durch die Vielzahl an Features eignet sich das System   
besonders für anspruchsvolle Interventionen.

Ziehm: Vision FD 
 
Leistung                                           2,4 kW 
Auflösung                                       2 k ¥ 2 k 
Detektorgröße                                a-Si: 31 ¥ 31 cm, CMOS/IGZO: 21 ¥ 21 cm  
Detektor                                          a-Si-, CMOS- oder IGZO-Flachdetektor 
 
Der Ziehm Vision FD ist neben der neuesten CMOS-Technologie auch mit der bewährten  
a-Si-Technologie und einem größeren Detektor (31 ¥ 31 cm) für größere  Anatomien 
 ausgestattet und dank Advanced Active Cooling für lang andauernde Einsätze konzipiert. 
 Darüber hinaus helfen fein abgestimmte Workflows und neue Software- Features, 
 Patientenergebnisse zu  verbessern und die Produktivität zu steigern.

Ziehm: Solo FD 
 
Leistung                                            2,4 kW 
Auflösung                                         2 k ¥ 2 k 
Detektorgröße                                 21 ¥ 21 cm 
Detektor                                           CMOS- oder IGZO-Flachdetektor 
 
Der Ziehm Solo FD ist mit seinem All-in-one-Design einer der kompaktesten C-Bögen  
auf dem Markt und eignet sich für kleinste Behandlungsräume. Ausgestattet mit der   
neuesten CMOS-Flachdetektortechnologie bietet er eine hervorragende Bildqualität  
für die Ortho pädie, Traumatologie und Schmerztherapie.

medifa: 8000 hybrid 
 
röntgenfähiger Bereich 159 cm durchgehend 
Liegefläche 233,5 ¥ 50 cm 
Tischplattenverschiebung freischwebend (manuell), elektrisch 
max. Patientengewicht 250 kg  
Abmessungen/Gewicht 233,5 ¥ 54 cm, ca. 280 kg 
 
Der mobile Röntgen-OP-Tisch der nächsten Generation medifa 8000 hybrid ist in  mehr facher 
 Hinsicht ‚hybrid‘. Er kann hybrid gesteuert  werden – freischwebend oder elektrisch in alle 

 Richtungen (horizontal bis zu 90 cm und vertikal bis zu 20 cm). Zudem ist er eine  flexible und effiziente Lösung für mobile Hybrid-OP-Säle.  
Die Technik ist nicht in einem OP-Saal fest installiert, sondern wird bedarfs- und patientengerecht genau dort ein ge setzt, wo sie benötigt 
wird. Die flache Carbontischplatte mit integrierten Cabon-Normschienen sorgt für sehr gute Durch leuchtungs eigenschaften bei geringer 
Strahlendosis, wodurch Bildgebungsgeräte besonders patienten- und anwenderschonend  eingesetzt  werden  können. Eine Schnittstelle  
nach SDC-Standard ermöglicht die Kommunikation mit externen Bildgebungsgeräten.
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Hologic: 3Dimensions 
 
Auflösung                                         70 µm 
Detektorgröße                                   24 ¥ 29 cm 
Scanwinkel                                         15 Grad 
 
Das Brusttomosynthese-System 3Dimensions mit hochauflösender Clarity-HD-3D-Bildgebung  
und 3,7 Sekunden Scanzeit bietet moderne KI-Technologien zur Verbesserung des Workflows  
durch Reduzierung der zu befundenen Schichten ohne Informationsverlust, ungehinderten Zu- 
gang zur Posi tionierung der Brust durch Wegschwenken des Röhrenkopfs aus dem Arbeitsbereich 
der MTRA und optional KI-gestützte 2D- und 3D-Bildgebungstechnologie. Die Mammografie  
ist komfortabler durch die anatomisch geformten SmartCurve-Kompressionsplatten.

Mammografie 
Mammografiesysteme

166

GE HealthCare: Senographe Pristina 
 
Auflösung                                          100 µm 
Detektorgröße                                  24 ¥ 29 cm 
Detektor                                            a-Si 
Anodenmaterial                                Mo/Rh 
Filtermaterial                                     Mo/Ag 
kV-Bereich                                          22–49 
 
Mit dem Mammografiesystem Senographe Pristina können die vielseitigen Ansprüche hin sichtlich 
 klinischer Leistungs  fähigkeit, Ergonomie für den Anwender, Patientinnenkomfort und einer 
 effektiven Dosis reduktion bestens adressiert werden. Die Strahlendosis bei 3D  (Option Seno 3D) 
ist vergleichbar gering wie bei 2D (IsoDose). Neben dem Einsatz bewährter Techno logien wie  
der patentierten Mo/Rh-Röhre, AOP-Modus etc. wurde das System mit Leistungsmerkmalen 
 aus gestattet, die den Komfort für die Patientin und die Ergonomie für den  An wender deutlich 
 verbessern. Das durchdachte Stativdesign überzeugt mit Details wie  extraweitem Raum  zwischen 
Detektor und Systemcover für freien Zugang zur Patientin, sehr schmalem und  extra dünnem 
Detektor mit abgerundeten Kanten,  Parkposition der Röhre und  fernbedienter Selbstkompres -
sion Dueta (optional).  Weitere  Optionen: Kontrastmittelmammografie  SenoBright HD,  
Biopsie Serena 2D/3D, Sample Imaging,  Kontrastmittelbiopsie Serena Bright etc.

GE HealthCare: Senographe Pristina Serena 
 
Pristina Serena ist eine Systemerweiterung des Mammografiesystems Senographe Pristina  
zur Durchführung interventioneller Verfahren. Das innovative Systemdesign ermöglicht  
höchste  Flexibilität durch einen einfachen und schnellen Zugang zum Biopsiebereich. Durch  
den einfachen Wechsel vom vertikalen auf den lateralen Zugang ohne Dekomprimierung  
und ohne zusätzliche Aufnahmen wird der Workflow optimiert. Der Laser-Guide stellt eine 
punktgenaue Inzision für ein akkurates Platzieren der Nadel und der Lokalanästhesie sicher.  
Die Automatik gewährleistet, dass die Nadel sowohl in der X/Y- als auch in der Z-Achse 
 automatisch positioniert wird.

GE HealthCare: Senographe Crystal Nova 
 
Auflösung                                          100 µm 
Detektorgröße                                  24 ¥ 29 cm 
Detektor                                            a-Si 
Anodenmaterial                                Wo 
Filtermaterial                                     Rh 
kV-Bereich                                          20–50 
 
Das Mammografiesystem Senographe Crystal Nova ist eine kompakte und kosteneffiziente Lösung 
für die 2D-Routinediagnostik. Innovative Technologien, wie der lang lebige Premiumdetektor von 
GE HealthCare und die AOP- Vollautomatik, liefern eine Bildqualität für hohe An sprüche. Gepaart 
mit hervor ragendem Bedienkomfort und einem modernen, ansprechenden Design ist Senographe 
Crystal Nova ein leistungsfähiges und attraktives System. Automatisierte Funktionen, eine über -
sichtliche Oberfläche und das ergonomische Design helfen bei der Optimie rung des Workflows  
und  bieten der Patientin mehr Komfort. Durch seine schmale Form eignet sich das System besonders 
für eine  Installation in kleinen Räumen.
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Hologic: Horizon 
 
Technologie DXA 
Multikanaldetektoren 64–128  
Röntgensystem Multipuls Dual-Energie  
Scanmethode linearer Röntgenfächerstrahl 
 
Mit dieser umfassenden Plattform sind Ärzte in der Lage, verschiedene chronische  Erkrankungen 
während einer Untersuchung zu bewerten, unter anderem: Atypical Femur Fracture Assessment (AFF), 
Advanced Bodycomposition (Analyse der Körper zusammensetzung) und InnerCore (Beurteilung des 
 viszeralen Bauchfettgewebes). Das System bietet Komfort für die Patienten, schnelle Untersuchungs -
zeiten und eine geringe Röntgenstrahlendosis.

Knochendichtemessung 
Osteodensitometrieysteme
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Fujifilm: FDX Visionary-DR 
 
Technologie DXA 
Abmessungen/Gewicht 240 ¥ 125 ¥ 130 cm, 280 kg 
 
Das FDX Visionary-DR macht die 2D-Fan-Beam-Technologie allen Anwendern zugänglich.  
Es bietet optimale diagnostische Möglichkeiten, eine hervorragende Bildqualität und  schnelle 

Untersuchungen. Basierend auf einem 4-Zeilen-Multi-Array-Detektor mit 64 Elementen bietet 2D FanBeam höchste Bildauflösung für eine 
optimale Diagnose. Mit dem FDX Visionary-DR  können Untersuchungen in nur 15 Sekunden durchgeführt  werden. Es bietet zusätzlich zu 
 Routineuntersuchungen der Osteoporose-Diagnose (Hüfte, Wirbelsäule, Unterarm) ein breites Spektrum an Anwendungen: Orthopädie, 
Pädiatrie, seitliche Wirbelsäule, Morphometrie, Ganz körper etc. Optional steht die 3D-DXA-Option zur Ver fügung, die aus Routine-BMD-
 Bildern ein 3D-Bild des Oberschenkelknochens modelliert und damit neue Informationen über die Knochenstruktur für eine genauere   
Diagnose und angepasste Behandlung liefert. Eine weitere Option: die Body-Composition-Funktion. Sie ermöglicht schnelle, vollständige  
und genaue Messungen von Fett und Muskeln pro Körperregion. Erweiterte medizinische Fett- und Mager- Parameter und Normalitätskurven 
werden für Sportmedizin, Gewichts management und medizinischen Anwendungen bereitgestellt.

Fujifilm: FDX Visionary-A (Compact)  
 
Technologie DXA 
Abmessungen/Gewicht 240 bzw. 200 ¥ 125 ¥ 146 cm, 280 kg 
 
Das FDX Visionary-A (Compact) hat sich als komplette DXA-Lösung für Knochenspezialisten 
 etabliert, die eine kostengünstige, leistungsstarke und schnelle Lösung für die Osteoporose -
diagnose und die Bewertung des Frakturrisikos suchen. Die Kombination aus Innovation  
und bewährtem Know-how – von der Technologie bis hin zum Softwaredesign – wurde 
 entwickelt, um die Arbeit der Ärzte zu verbessern und sie gleichzeitig zu erleichtern.  
Das FDX Visionary-A (Compact) nutzt die Vorteile der Pencil-Beam-Technologie und verbessert 

die Untersuchungszeit und Bildqualität erheblich. Neben der Messung der Knochendichte bietet das vielseitige Gerät ein breites Anwendungs-
spektrum, zum Beispiel für die Bewertung des Frakturrisikos, die Nachuntersuchung von Prothesen und das Gewichtsmanagement.

GE HealthCare: Lunar iDXA 
 
Technologie DXA 
 
DXA-Premiumsystem für die komplette Bandbreite klinischer Applikationen und die Analyse 
der Körperzusammensetzung  (Verteilung von Fett, Muskel, Knochen und  Bauchfett) in Rela - 
tion zueinander: direkt-digitale Detektortechnologie (exklusiver HD-Detektor), verzerrungs-

freie und detailgetreue Darstellung der Knochenstruktur ohne Vergrößerungsfehler, SmartScan zur  Reduktion der Strahlendosis und der Unter -
suchungszeit, Composer zur auto mati sier ten Erstellung individueller Patienten befunde, je nach  Ausstattung Scan zeiten im Standard modus  
von ca. zehn bis 30 Sekunden, hohe Präzision und her vor ragende Bild qualität für erweiterte An wendungs bereiche und Forschung, wesent -
liche Optionen: TBS – quantitativer Index zur Analyse der  Knochen- Mikroarchitektur, integriert in die enCore-Benutzeroberfläche.

GE HealthCare: Prodigy-Serie 
 
Technologie DXA 
 
DXA-System für die Osteoporose-Diagnostik und -Verlaufskontrolle: anwenderfreund liche Tech -
no logie mit verzerrungsfreier und detailgetreuer Darstellung der Knochenstruktur, hohe  Präzision 
und Repro duzierbarkeit der Messergebnisse, SmartScan zur Reduktion der Strahlen dosis und 
der Unter suchungszeit, er weiterte klinische Applika tionen wie DVA  (gesamte laterale Wirbel-
säule),  Composer zur automatisierten Erstellung indi vi dueller Patienten befunde, um fang reiche 
Analyse der Körper zusammen setzung: Fett,  Muskel und Knochen verteilung, je nach  Ausstattung 
Scanzeiten im Standardmodus von ca. zehn bis 60 Sekunden,  ausbaufähige Plattform mit indi -

viduellen  Konfigurationen: Prodigy Advance (Langtisch), Prodigy Pro (Kompakt- oder  Langtisch) und Prodigy Primo (Kompakt- oder Langtisch), 
wesent liche Optionen: TBS – quantitativer Index zur  Analyse der Knochen- Mikroarchitektur,  integriert in die enCore-Benutzeroberfläche.
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Fujifilm: Lisendo 880 
 
Modi                                           B-Mode, M-Mode (Winkel frei wählbar), Doppler (PW, CW), Dual-Gate-Doppler, 

 Triplex, eTracking, TDI, Farb- und Powerdoppler, eFlow (LVeFlow), Echtzeit-Gewebe -
elastografie, Kontrastmittelapplikation, 4D Kardio (TEE/TTE),  eFocusing, 4G CMUT, 
Bild-in-Bild- Funktion, Panorama-Bildgebung (Weitwinkel),  Realtime-/Slow-Motion-
Anzeige, Zoom (HI-Definition und Pan), Vector Flow Mapping, HemoDynamic  Analytics 

Abtastformate                           konvex, linear (trapezoid), Phased Array (Sektor) 
Sondenanschlüsse                     4 
Abmessungen/Gewicht            55 ¥ 90 ¥ 122–169,5 cm (B ¥ T ¥ H), 150 kg 
 
Das Premiumsystem Lisendo 880 für den kardiovaskulären Ultraschall verfügt über zukunftsweisende hämo dyna -
mische und automatische Analysewerkzeuge, gestützt durch künstliche Intelligenz (KI) und Big-Data- Technologien. 
Eine deutliche Abbildung des Herzschlags, des Blutflusses und endokardialer  Grenzen gestattet eine schnelle  

und präzise Diagnosestellung. HDAnalytics (eTracking, LVeFlow, iDGD, VFM) ist ein  einzigartiges und präzises Analysepaket für die Evaluation  
der Hämodynamik des Herzens. KI-unterstützte Diagnostik mit Hemo Dynamic Structural  Intelligence (HDSI) realisiert automatische Messungen 
und Berechnungen komplexer Herzfunktionen. Vector Flow Mapping (VFM) er möglicht die  Beurteilung der Fluss rich tung ohne Winkel -
abhängigkeit, der Wirbelbildung, des Energieverlusts, der Wandbelastung und des relativen Drucks in nur einem Herzzyklus.

Ultraschall  
Ultraschallsysteme 

178

Esaote: MyLabOmega 
 
Modi                                B-Mode, M-Mode, CFM, Doppler, Powerdoppler, PW-Doppler, HPRF, CW-Doppler, 3D/4D, 

automatische Bildoptimierung im B-Mode und Doppler, TEI (Tissue Enhancement), CPI, 
XView/XView+, XFlow, microV, Realtime Dual-Mode, HD Read-/Write-Zoom, TPView, 
MView, VPan, AutoNT, LVO, CnTI, Stress Echo, XStrain 2D/4D, ElaXto, XStic, Qimt, QAS 

Abtastformate                linear bis 22 MHz, konvex, mikrokonvex, Phased Array, endokavitär, volumetrisch,  
Doppler, Spezialsonden 

Sondenanschlüsse          2 (+ 2 weitere am optionalen Trolley-Multikonnektor)  
 

Das MyLabOmega ist eine portable, multidisziplinäre Highend-Ultraschalllösung mit innovativem und ergonomischem Design sowie einem  
hohen Maß an Performance für jede Anwendung. Dank zwei integrierter Sondensteckplätze (vier mit optionalem Trolley- Multikonnektor),  
dem einzigartigen großen Touchscreen und dem dreh- und schwenkbaren Monitor bietet es eine außergewöhnliche  Agilität und Flexibilität. 
Seine innovativen Onboard-Technologien umfassen fortschrittliche ‚Zero-Click‘-Automatisierungsfunktionen zur Verbesserung der Bediener-
freundlichkeit und diagnostischen Effizienz. Basierend auf einer neuen Windows-10-Systemplattform steht das MyLabOmega für ein neues  
Level an Präzision, Qualität, Vielseitigkeit und Nutzen.

Esaote: MyLabSigma 
 
Modi                                B-Mode, M-Mode, CFM, Doppler, Powerdoppler, PW-Doppler, HPRF,  

CW-Doppler, 3D/4D, automatische Bildoptimierung im B-Mode und Doppler,  
TEI (Tissue Enhancement), XView, XFlow, Realtime Triplex-Mode, Realtime Dual-Mode, 
HD Read-/Write-Zoom, TPView, MView, VPan, AutoNT, Stress Echo, AutoEF,  
XStrain 2D, Qimt, Needle Visibility  

Abtastformate                linear bis 22 MHz, konvex, mikrokonvex, Phased Array, endokavitär,  
volumetrisch,  Doppler, Spezialsonden 

Sondenanschlüsse          2 (+ 2 weitere am optionalen Trolley-Multikonnektor)  
 

Smart, portabel und multidisziplinär bringt das MyLabSigma Ultraschall überall dorthin, wo schnelle und umfassende Diagnosen gebraucht 
 werden. Zwei integrierte Sondensteckplätze (vier mit optionalem Trolley-Multikonnektor) und ein effizientes Workflow-Konzept mit zeit -
sparenden ‚Zero-Click‘-Automatisierungen sorgen für höchste Agilität bei den verschiedensten Anforderungen. Weitere Highlights sind der 
bedienungsfreundliche Touchscreen und das ergonomische Design mit dreh- und neigbarem Monitor. Seine einzigartige Kombination aus 
Funktion und Mobilität machen das MyLabSigma zu einer leistungsstarken Lösung zur Steigerung der täglichen Produktivität und Diagnose -
effizienz – überall und jederzeit.

Esaote: MyLabX1 
 
Modi                                B-Mode, Tissue Harmonic Imaging, Compounding Imaging, M-Mode,  

Anatomical M-Mode, CFM-Mode, Powerdoppler Imaging/Directional PDI, PW-Mode, 
CW-Mode, Speckle Reduction (XView), Duplex 2D/M Mode, Duplex 2D/PW Doppler, 
Triplex 2D/Color Doppler/PW-Doppler, Triplex 2D/Powerdoppler/PW-Doppler,  
Dual Image, Auto Image Optimization, Zoom, B steer, Trapezoidal Imaging (TPI), 
Panoramic Imaging (VPAN) 

Abtastformate                linear, konvex, mikrokonvex, Phased Array, endokavitär, Doppler 
Sondenanschlüsse          1 
 

Das leichte und mobile MyLabX1 ist ein hochflexibles Touch-Ultraschallsystem für die täglichen Untersuchungen an jedem Ort, wo es 
 ge braucht wird. Dank kompakter und ultraleichter Bauweise ist es einfach zu transportieren. Das System verfügt über einen langlebigen 
Akku und umfassende zeitgemäße Konnektivitätsoptionen. Die einfache, intuitive Bedienung per gestengesteuertem Touchscreen und die 
kurzen  Reaktionszeiten sorgen für schnelle und komfortable Arbeitsabläufe. Das MyLabX1 ist dank hochwertiger und robuster  Materialien, 
die mit einer breiten Palette an Desinfektionsmitteln kompatibel sind, vollständig reinigbar. Mit einem breiten Sondenportfolio erfüllt  
es die Anforderungen einer Vielzahl an Anwendungen und eignet sich durch maßgeschneiderte Konfigurationen mit bis zu drei Sonden -
anschlüssen an einem optional erhältlichen Trolley für jede Arbeitsumgebung.
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Hologic: SuperSonic Mach 30 
 
Das SuperSonic Mach 30 mit intuitivem SonicPad, 23 Zoll großem Full-HD-Breitbildmonitor  
und 15,6 Zoll großem Touchscreen bietet intelligente UltraFast-Bildgebung, 3D-Volumen- 
bildgebung (B-Mode, SWE) und Visualisierung der Mikrovaskularisation (Angio Plus). Die  
ShearWave-Elastografie (SWE) visualisiert, analysiert und quantifiziert Gewebesteifigkeit in  
Echtzeit. Der TriVu-Echtzeit- Bildgebungsmodus ermöglicht das gleichzeitige Anzeigen von 
 Morphologie (B-Modus-Bilder),  Steifigkeit (SWE) und Blutfluss (Angio). Der Ultrafast-Doppler 
 ermöglicht die ultraschnelle Aufnahme der Farb- und Spektraldoppler information und die  
Ableitung frei positionierbarer Lokationen.

Hologic: SuperSonic Mach 20 
 
Das SuperSonic Mach 20 mit intuitivem SonicPad, 21,5 Zoll großem Full-HD-Breitbildmonitor  
und 13,3 Zoll großem Touchscreen bietet intelligente UltraFast-Bildgebung, 3D-Volumen- 
bildgebung (B-Mode, SWE) und Visualisierung der Mikrovaskularisation (Angio Plus). Die  
ShearWave-Elastografie (SWE) visualisiert, analysiert und quantifiziert Gewebesteifigkeit in  
Echtzeit. Der TriVu-Echtzeit- Bildgebungsmodus ermöglicht das gleichzeitige Anzeigen von 
 morphologischen (B-Modus-Bilder),  Steifigkeit- (SWE) und Blutflussinformationen (Angio). 

Konica Minolta: Sonimage HS2 
 
Modi                                     B, M, Color, Power, SCF, PWD, CWD 
Abtastformate                     konvex, linear, Sektor 
Sondenanschlüsse               1 (optional 3) 
Abmessungen/Gewicht      36,9 ¥ 45,2 ¥ 9 cm 
 
Das Ultraschallsystem Sonimage HS2 bietet mit seiner hohen Sensitivität und der Breitband-
sonde  einige Verbesserungen in der Transducre-Technologie, wie zum Beispiel eine mehr -
schichtige  ‚Matching-Layer‘-Bauweise mit optimierten Materialien, hergestellt in Nano-
Fertigungs technologie. Das Sonimage HS2 stellt die Funktionen eines Highend-Ultraschall-
systems in  kompaktem Design bereit: einzigartige Technologie in einem  tragbaren System.

Konica Minolta: Sonimage MX1 
 
Modi                                    B, Color, Power, PWD 
Abtastformate                    konvex, linear 
Sondenanschlüsse              1 (optional 3) 
Abmessungen                     32 ¥ 6,45 ¥ 30,2 cm (B ¥ H ¥ T; ohne Projektionsteil/Haltegriff) 
Gewicht                               4,5 kg 
 
Das Sonimage MX1 ist ein Point-of-Care-Ultraschallsystem mit fortschrittlicher Technologie, 
die einen effizienten Arbeitsablauf gewährleistet. Das leichte und kompakte System ist für 
vielfältige Anwendungen am Point of Care optimiert und verfügt über eine One-Touch-

 Bildoptimierung zur einfachen Bedienung. Mit Bildern in exzellenter diagnostischer Qualität sorgt es für sichere  Entscheidungen an 
jedem Ort. Es bietet zusätzlich eine visuelle Nadelführung, um die Platzierung von Nadeln bei Nervenblockadeninjektionen oder 
einer zentralen Venenkatheterisierung zu erleichtern und sorgt so für Sicherheit während des Eingriffs.

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .d
e

Herzkrank geboren - mitten im Leben!

www.bvhk.de
Spendenkonto: Sparkasse Aachen - IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66 - BIC: AACSDE33
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